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Tubi Gomma Torino, azienda leader nel settore della produzione delle tubazioni 

industriali in gomma, è presente  sul mercato italiano ed internazionale da  oltre 

sessant’anni.

Azienda di medie dimensioni, si è sempre distinta  per la cura e l’attenzione 

riservata alla Clientela, assumendo  il ruolo  prima che di fornitore, di  consulente  

ed esperto di prodotti ed applicazioni.

Tale attività  ha “naturalmente”  spinto TGT  verso la scoperta di settori sempre 

diversi e più specialistici, accrescendone il bagaglio culturale e ponendola ai 

vertici dei mercati di competenza.

Questa breve presentazione è una occasione per noi d’introdurVi nel nostro 

mondo e nella nostra vasta gamma di prodotti in gomma , indutriali ed 

automotive.



I gloriosi anni 60 e 70 : siamo partiti a Torino, e attraverso Vercelli e Casale 

Monferrato siamo arrivati all’attuale stabilimento di Mirabello Monferrato.
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 cos’è MOCA

MOCA : Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti

• E un insieme di GMP ( Good Man Practice), procedure da metter in atto per avere sotto 
controllo il ciclo produttivo dei prodotti destinati al contatto con alimenti.

• La dichiarazione viene rilasciata, per il mercato europeo, per ogni  famiglia di prodotto 
appartenente alla gamma AGRAFOOD.

• TGT , di propria iniziativa, allega a tale dichiarazione, copia delle analisi svolte da un 
laboratorio esterno dell’esito positivo dei test di migrazione (CE1935:2004)

• Validità : 1 anno, segue la garanzia del tubo
• I’intermediario, distributore o raccordatore, se rivende il prodotto o sotto forma 
     di tubo raccordato o in rotolo, deve possedere la propria raccolta di GMP ed 
     emettere la propria MOCA.

• è soggetto al regime sanzionatorio ex Decreto Legislativo 29/2017 chi immette sul mercato 
comunitario articoli MOCA senza aver applicato quanto prescritto nel Regolamento 

Comunitario N. 1935/2004 (tra cui anche la Dichiarazione MOCA)

Le specifiche richieste contenute nel Regolamento Comunitario N. 1935/2004 impongono, alle 
imprese che hanno come oggetto la fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire 

a contatto con prodotti alimentari, l'individuazione delle fasi produttive che possano risultare 
critiche per la salubrità del prodotto, nonché la prevenzione e la risoluzione degli eventuali 

problemi occorrenti.
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 RACCOMANDAZIONI PER LA PULIZIA E LA SANIFICAZIONE DELLE TUBAZIONI INDUSTRIALI IN 
GOMMA  PER IMPIEGO A CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI

La qualità di un prodotto alimentare dipende dalla composizione, dalla scelta e dalle condizioni igienico-
sanitarie delle materie prime, dalla tecnologia, dagli impianti e dall’ambiente di produzione, dalle condizioni 

e metodologie di conservazione.
Questa filiera può contenere il “punto debole” che condiziona la sua efficienza e la qualità del prodotto 

finito. Per questa ragione risulta estremamente importante seguire correttamente ogni fase di produzione ed 
osservare, oltre il solito buon senso, le norme e regolamentazioni internazionali per la garanzia del livello 

igienico, onde assicurare la fruibilità del prodotto alimentare entro le più ampie garanzie igienico sanitarie.

La sanificazione delle attrezzature, nel nostro caso, delle tubazioni industriali per aspirazione e mandata di 
prodotti liquidi e solidi alimentari, dal conferimento della materia prima, al trasporto, alla trasformazione ed 

in fine alla distribuzione sul mercato, risulta pertanto essere una parte fondamentale del corretto impiego 
dei prodotti della Tubi Gomma Torino. Tuttavia, a causa della grande quantità di variabili tipiche del settore 

alimentare, (ambiente / prodotti / modalità d’utilizzo / invecchiamento del prodotto / ecc.) non riteniamo 
opportuno fornire un manuale d’uso ma semplicemente una raccolta di raccomandazioni che l’Utilizzatore 

finale può decidere di applicare, ridurre o estendere a seconda delle proprie esigenze.

 PULIZIA E SANIFICAZIONE



 PULIZIA E SANIFICAZIONE

FASE PRODOTTO CONCENTRAZIONE    % TEMPERATURA °C
TEMPO 

max.
NOTE

      

PRE RISCIACQUO ACQUA POTABILE --- 20°C 10'
DRENAGGIO ED ELIMINAZIONE DI RESIDUI ORGANICI 

GROSSOLANI DENSI O SOLIDI

       

DETERSIONE E 

SBIANCATURA

DETERGENTE LIQUIDO                      

( tabella seguente )

5 ÷ 15% ( SECONDO 

INDICAZIONI  DEL 

PRODUTTORE )

MAX 100°C 15'

PER IL CORRETTO IMPIEGO DEL PRODOTTO , VEDERE LA 

SCHEDA USO E RACCOMANDAZIONI DEL PRODUTTORE. TGT 

INDICA SOLAMENTE LE TEMPERATURE ED IL TEMPO DA NON 

SUPERARE PER NON DANNEGGIARE IRREVERSIBILMENTE LA 

TUBAZIONE

      

RISCIACQUO 

INTERMEDIO
ACQUA POTABILE --- 20°C 5'

DRENAGGIO  FINO A COMPLETA ELIMINAZIONE  DEI RESIDUI 

ORGANICI

      

SANITIZZAZIONE

DISINFESTANTI A NORMA DI 

LEGGE IN VIGORE NEL PAESE IN 

CUI LA TUBAZIONE TGT VIENE 

UTIZIZZATA

5 ÷ 15% ( SECONDO 

INDICAZIONI  DEL 

PRODUTTORE )

MAX 100°C 30'

PER IL CORRETTO IMPIEGO DEL PRODOTTO , VEDERE LA 

SCHEDA USO E RACCOMANDAZIONI DEL PRODUTTORE. TGT 

INDICA SOLAMENTE LE TEMPERATURE ED IL TEMPO DA NON 

SUPERARE PER NON DANNEGGIARE IRREVERSIBILMENTE LA 

TUBAZIONE

  

 

   

RISCIACQUO FINALE ACQUA POTABILE --- 20°C 10'

CONTINUARE IL FLUSSAGGIO DELLA TUBAZIONE FINO A 

COMPLETA ELIMINAZIONE VISIVA DELLE SCHIUME DEI 

TENSIOATTIVI CONTENUI NEI DETERGENTI E DISINFETTANTI

      

ASCIUGATURA 

FINALE  ED 

EVENTUALE 

TRATTAMENTO 

ANTIMUFFA

 STATICO : SGOCCIOLAMENTO 

DINAMICO : SOFFIAGGIO ARIA 

SECCA E PULITA      

---

SECONDO 

CONVENIENZA,  

EVITARE 

FORMAZIONE  DI 

ACQUA DI 

CONDENSA

10'

PROCEDURA  RACCOMANDATA PER EVITARE  CHE AL  

SUCCESSIVO UTILIZZO DELLA TUBAZIONE SIANO PRESENTI AL 

SUO INTERNO ODORI SGRADEVOLI E POTENZIALI PUNTI DI 

PROPAGAZIONE DI SOSTANZE ORGANICHE CONTAMINANTE  

(MUFFE)











VINIFICATION











MILK & DAIRY











AQUACULTURE



   AGRA4FISH /3

AGRA4FISH SD /3



CEREALS & RICE







PHARMA







AGRA-MD

APPLICAZIONE

Utilizzato in apparecchiature metal 

detector installate a valle di linee di 

confezionamento di prodotti 

alimentari che hanno subito 

lavorazioni , come farine, cereali, 

puree, impasti , ecc,   per rilevare 

eventuali scorie metalliche derivanti 

da danneggiamenti o 

semplicemente da deterioramento 

delle macine ( o lame) per usura 

meccanica . 

SOTTOSTRATO

Bianco, liscio in gomma EPDM, di 

qualità alimentare, inodore ed 

insapore

RINFORZO

Forte spessore di tessuti gommati 

per dare robustezza e rigidità alla 

struttura sprovvista di spirale 

metallica  

COPERTURA

Rossa, liscia , impressione tela, in 

gomma EPDM, resistente  

all'abrasione, all'ozono e agli agenti 

atmosferici

NORME

FDA titolo 21 art.177.2600 (e) per 

alimenti acquosi, BfR, ADI free, CE 

1935/2004, PTHALATE FREE

RACCORDI

A seconda della tipologia della 

macchina e della nazione in cui 

viene installato, il tubo sarà 

assemblato con : SMS - DIN11851, 

TRICLAMP, SPECIALI, tutti 

rigorosamente in AISI 316

RACCORDI VULCANIZZATI
AGRA-SHIELD SD/20

APPLICAZIONE

Utilizzato in tutte quelle 

applicazioni in cui l'alimento liquido 

o solido, non deve  assolutamente 

entrare in contatto con le  superfici 

metaliche dei raccordi. Inoltre con 

questa struttura , si elimina 

completamente l' accumulo di 

materiale  che si forma alla fine del 

codolo dei tubi equipaggiati con 

raccordi a pressare.

SOTTOSTRATO

Bianco, liscio in gomma EPDM, di 

qualità alimentare, inodore ed 

insapore. I numerosi  strati di 

gomma, compatti, formano anche 

la tenuta frontale delle flange.

RINFORZO

 Tessuti sintetici alta resistenza, con 

spirali metalliche incorporate.  

COPERTURA

Blu, ondulata , impressione tela, in 

gomma EPDM, resistente 

all'abrasione,  all'ozono e agli 

agenti atmosferici

NORME

FDA titolo 21 art.177.2600 (e) per 

alimenti acquosi, BfR, ADI free, CE 

1935/2004, PTHALATE FREE

RACCORDI

Questa applicazione richiede la 

completa schermatura con gomma 

del raccordo , viene prevista 

soltanto per connessioni flangiate, 

che permettono  tale protezione. La 

geometria/ specifica della flangia è 

a richiesta del cliente. 

AGRA-HS SD/20

APPLICAZIONE

Utilizzato in tutte quelle applicazioni in cui 

l'alimento liquido o solido, non deve  

assolutamente entrare in contatto con le  

superfici metaliche dei raccordi. Inoltre con 

questa struttura , si elimina 

completamente l'accumulo di materiale  

che si forma alla fine del codolo dei tubi 

equipaggiati con raccordi a pressare.

SOTTOSTRATO

Bianco, liscio in gomma EPDM, di qualità 

alimentare, inodore ed insapore. I 

numerosi  strati di gomma, compatti, 

formano anche la tenuta frontale delle 

flange.

RINFORZO

 Tessuti sintetici alta resistenza, con spirali 

metalliche incorporate.  

COPERTURA

Blu, ondulata , impressione tela, in gomma 

EPDM, resistente all'abrasione,  all'ozono e 

agli agenti atmosferici

NORME

FDA titolo 21 art.177.2600 (e) per alimenti 

acquosi, BfR, ADI free, CE 1935/2004, 

PTHALATE FREE

RACCORDI

Il raccordo , esclusivamente flangia, è in 

gomma /metallo : la battuta della flangia è 

in gomma, irrobustita da un anello 

metallico; la flangia esterna, girevole, è in 

metallo. Materiali e specifiche a richiesta 

del cliente






















