


















CAPITOLATO TECNICO
INTERVENTO 1 – FORNITURA IN OPERA ARREDI

CAPITOLATO TECNICO – ARREDI

Le caratteristiche tecniche dei prodotti sono state revisionate alla luce delle raccomandazioni fornite dal  
D.P.C.M. del 10 aprile 2020 in tema di contrasto alla diffusione del virus COVID-19 nei luoghi pubblici, dal  
“Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei  
ministri,  del  Ministro dell’economia,  del  Ministro del  lavoro e  delle  politiche sociali,  del  Ministro dello  
sviluppo economico e del Ministro della salute, così come integrato il 24 aprile 2020, nonché dei precedenti  
e successivi provvedimenti emanati sul tema.

Nella configurazione degli arredi all’interno delle Aule si raccomanda il rispetto delle disposizioni sanitarie 
in materia.

Gli arredi dovranno essere conforme alle specifiche tecniche di cui al: 
 Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del  Mare del 11.01.2017, di 

adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni; 

 Norma UNI EN 1729-1:2016 relativa a sedie e tavoli per allievi (sostituisce UNI EN 17291:2006); 

 Norma UNI EN 1729-2:2016 relativa a sedie e tavoli per allievi (sostituisce UNI EN 17292:2006); 

Gli arredi e tutti i singoli componenti degli stessi con i quali l’utilizzatore può entrare in contatto durante 
l’uso previsto, devono essere progettati e realizzati in modo tale da evitare lesioni fisiche o danni materiali  
Pertanto: 

 La stabilità deve essere conforme a quanto prescritto dalle normative vigenti per i vari elementi 
d’arredo; Tutti i bordi ed angoli devono essere privi di bave, arrotondati e smussati; in particolar  
modo bordi ed angoli dei piani di lavoro devono essere arrotondati con raggio > 2 mm; 

 La distanza di sicurezza tra eventuali parti mobili e regolabili deve essere progettata e realizzata in  
modo da minimizzare  rischi  di  lesioni  e  movimenti non volontari.  In particolare la  distanza tra 
eventuali parti mobili accessibili, deve essere deve essere < 8 mm o > 25 mm in qualsiasi posizione  
durante il movimento; 

 Eventuali sistemi di regolazione devono essere di facile uso, posti in modo da evitare azionamenti 
accidentali; 

 Le impugnature devono essere progettate in modo da evitare l’intrappolamento delle dita durante  
l’uso. 

Ciascun prodotto oggetto della fornitura dovrà: 
 essere accompagnato dalle istruzioni di installazione o montaggio, in lingua italiana, contenente gli  

schemi  di  posizionamento  di  eventuali  dispositivi  di  fissaggio  necessari  e  le  istruzioni  di  
installazione, finalizzate a consentire successive riconfigurazioni dei prodotti fornite in opera; 

 essere  accompagnato  dalle  informazioni  sui  prodotti  da  utilizzare  per  la  pulizia  e  per  la 
manutenzione, e delle eventuali istruzioni d’uso;

 ciascun prodotto della fornitura dovrà essere munito di una etichetta conforme alle prescrizioni  
indicate al  punto 4 della UNI EN 1729-1 (marcatura),  “leggibile  ed indelebile”,  avente le stesse 
caratteristiche indicate dalla citata Norma, contenente le indicazioni di cui ai punti c) (nome e/o 
marchio commerciale e/o marchio e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato,  
scritto in forma completa o abbreviata, purchè tale abbreviazione consenta l’identificazione del  
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fabbricante e/o del suo rappresentante) e d) (data di produzione che indichi almeno l’anno e il  
mese di produzione) indicate della norma stessa. La marcatura (etichette) dovrà essere posizionata 
in  modo tale  da  non essere  agevolmente raggiungibile  dagli  utenti (es:  intradosso dei  piani  di  
lavoro, al di sotto dei piani di seduta, interno della cassettiera, ecc.). 

1 - Specifiche tecniche dei prodotti

BOX PER NOTEBOOK 

Deve essere realizzato possibilmente per notebook con monitor fino a 19" meglio se di Colore bianco  o  
chiaro quanto meno, |deve avere un piano con discesa frizionata servoassistita con ausilio di due pistoni a  
gas installati lateralmente, onde consentire l'apertura del vano superiore in totale sicurezza. La Struttura in 
ferro deve essere verniciata con polveri epossidiche, con spessore circa 1,5 mm, serrature con 2 chiavi a 
cifratura unica (no tubolari). Predisposizione per lucchetti (possibilmente forniti in dotazione) per maggiore  
sicurezza.  Dotato  di  vano  inferiore  per  il  posizionamento  dell'alimentatore  ed  il  passaggio  dei  cavi  di 
collegamento . Dimensioni esterne  LxPxH circa: 600x130x600mm.

ATTACCAPANNI A PARETE IN FAGGIO NATURALE 5 POSTI
Struttura di supporto tavoletta in legno truciolare nobilitato classe E1, le  grucce devono essere  in plastica  
indeformabile, colorazione  faggio naturale.  

ATTACCAPANNI A CAVALLETTO SU RUOTE 24POSTI DIM. CIRCA 200X150.
La struttura deve essere costituita in profilato di acciaio di circa  mm. 50x25 - 60x20 dotato di grucce in  
plastica inalterabili. Dotato di ruote diametro mm. 80 ad elevata portata. Verniciatura a polveri epossidiche  
previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C. 

POLTRONCINA CON RIBALTINA FAGGIO DIMENSIONE DI CIRCA 40x40x46H.
La struttura deve essere in tubo di acciaio con diametro di circa 22 x 1,5, lo Schienale in multistrati di faggio,  
a sagomatura anatomica, dello spessore di circa 7 mm, la seduta in multistrati di faggio, a sagomatura  
anatomica, dello spessore di 7 mm. Le parti in faggio lucidate e verniciate al naturale. Piedini in appoggio in  
plastica  alettata  inestraibili   ed  anti  rumore.  Verniciatura  a  polveri  epossidiche  previo  sgrassaggio  e 
fosfatazione cotte a forno a 200°C. Tavoletta in materiale plastico su snodo in alluminio pressofuso con 
frizione.  

LAVAGNA IN LAMINATO  BIANCO A MURO 
Il  piano di scrittura in laminato plastico, deve consentire la scrittura con pennarelli  ad alcool e la facile  
cancellazione senza residui, deve essere Incollato su un pannello di conglomerato ligneo, con bordatura in  
ABS bianco o cornice in massello di faggio, completa di asole di fissaggio a muro e vaschetta.  
DIMENSIONI 130 X 100 – 210x100 (circa)

CATTEDRA  A 3 PANNELLI CON DIMENSIONI CIRCA 140X70.
Struttura portante in tubo di acciaio diametro di circa 40x1,5 mm. , struttura perimetrale in tubo di acciaio  
con funzione antinfortunistica 40x20x1,5 mm circa. 
Il  Piano deve essere  in legno truciolare in classe E1 privo di formaldeide rivestito in laminato plastico 
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spessore 9/10 su ambo i lati; Il bordo in faggio massello evaporato con sottolaminato verniciato e lucidato al  
naturale, spessore circa mm. 20. Schermo frontale e cassettiera in nobilitato spessore circa mm. 20 tinta 
faggio, piedini di appoggio in plastica alettata che devono essere inestraibili ed antirumore. La Cassettiera 
deve avere due cassetti con serratura tipo yale.  Verniciatura a polveri  epossidiche previo  sgrassaggio e 
fosfatazione cotte a 200° C.

SEDIA CATTEDRA  - POLTRONCINA  CON BRACCIOLI DIMENSIONI CIRCA 40X40X46H
La Struttura deve essere in tubo di acciaio con diametro di circa mm. 25X1,5, lo Schienale deve essere in  
multistrati  a  sagomatura  anatomica  dello  spessore  di  circa  7  mm,  la  Seduta  in  multistrati di  faggio,  a  
sagomatura anatomica, dello spessore di 7 mm circa. Le parti in faggio lucidate e verniciate al naturale.  
Piedini  di  appoggio  in  plastica  alettata  devono essere  inestraibili  ed  antirumore.  Verniciatura  a  polveri  
epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte al forno a 200°. 

BANCO LAMINATO CON DIMENSIONI DI CIRCA 70X50X70H. 
La  struttura  deve  essere  in  tubo  acciaio  diametro  mm.40x1,5  di  spessore,  con  barre  perimetrali  di 
collegamento in tubo da circa mm. 40x20x1,5, l'unione degli  elementi deve avvenire tramite 4 
saldature a filo continuo su ogni montante. Il Piano in legno truciolare deve essere  in classe E1 
privo di formaldeide rivestito in laminato plastico di spessore circa 9/10 su ambo i lati mentre  Il 
bordo in faggio massello evaporato inserito con  sottolaminato verniciato e lucidato al naturale di  
spessore circa mm. 20.  Piedini di appoggio in plastica alettata devono essere inestraibili ed antirumore. 
Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte al forno a 200°. 

SEDIA IN LAMINATO DIMENSIONI CIRCA 40X40X46H 
La struttura deve essere in tubo di acciaio di circa 25x1,5 mm, lo schienale e la seduta in multistrati in  
faggio,  a  sagomatura  anatomica,  dello  spessore  di  7  mm.  Le  parti  in  faggio  devono essere  lucidate  e  
verniciate  al  naturale.  Piedini  di  appoggio in  plastica alettata  devono essere  inestraibili  ed  antirumore.  
Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte al forno a 200°. 

MOBILE 3 VANI GIORNO DIMENSIONI CIRCA 104X45X104H

Deve avere 3 vani  possibilmente con 3 ripiani superiori per consentire di poggiare gli oggetti, nei vani ci  
deve essere  posto per 6 grucce. La  struttura deve avere  spessore 18 mm circa composta in ogni sua parte  
da legno nobilitato colore faggio o magnolia. Sistema di assemblaggio con spinotti in ottone, spine in legno,  
ed eccentrici in metallo. RIPIANO E DIVISORI  in legno nobilitato, con spessore circa mm 18. i Bordi in ABS 
spessore 3 mm circa, a raggiatura antinfortunistica. Lo Schienale deve avere spessore 18 mm, finito a vista 
cosi' da consentirne l'uso come elemento divisorio. I Piedini devono essere  in materiale plastico, regolabili  
in altezza in modo da consentire l'adattamento ai dislivelli dei pavimenti e dagli  interventi di manutenzione 
ed avvitati alla base.






